APPLICATION SYNCHRO ET DRV

Encombrement réduit

Avec ses 190 mm dépaisseur,

le gainable LG est 'un des plus
| fins du marché. Idéal pour les

| faux plafonds de taille réduite.

Innovons pour une vie meilleure
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pour le chauffage et la climatisat
des locaux et batiments Tertjajre
- nécessitant une grande modulari
il et un confort optimal.
ib 1 Disponible de 5 a 28 kW, il est
| connectable a des groupes extéri
monophasés et triphasés.
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Fonctionnement Silencieux
Grace a son niveau sonore de
| seulement 22 dB (A), le g;lmabie
: assure tranquillité et confort

Pression statique réglable jusqu’a 250 Pa
| Jusqu'a 250 Pa de pression statique disponible permettant

| une distribution performante de [‘air dans les gros volumes.
| De plus, elle est réglable ce qui réduit le niveau sonore

et la consommation énergétique
G S ation energetique | aux utilisateurs

Y

]
| Pour plus d'informations, découvreZ4
LG PRO PORTAIL PARTENAIRES LG DEDIE AUX PROFESSIONNELS : http://partnerlge.com/

Directive Ecoconception et reglement F-Gaz
L'Europe bouscule la climatisation tertiaire

Les reglements europeens
ont remplacé la réglemen-
tation thermique comme
moteur de I'évolution des
solutions de climatisation
en tertiaire. - 'b.34

Le Thermostat
pour Smartphone
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¢ Chauffage
® Ventilation

¢ Rafraichissement
¢ Réfrigération

¢ Energies
renouvelables

¢ Régulation
® Sanitaire
¢ Plomberie
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Avec Bertrand Delcambre,
président du Plan

de transition numérique
dans le batiment.

->» EVENEMENT (p.30
Congrés Passivhaus 2015 :
marche forcée vers

les batiments «nZEB»

Le standard Passivhaus s'aménage pour
tenir compte des futurs batiments a éner-
gie quasi nulle en 2020 et de la place de
plus en plus importante prise par les éner-
gies renouvelables en Europe.

-> CHANTIER [ p.42

Philharmonie de Paris :

un réseau hydraulique

bien orchestré

La Philharmonie de Paris vient d'ouvrir
ses portes sur le site des anciens abat-
toirs de la Villette dans le XIX*™ arron-
dissement. Cette architecture signée
Jean Nouvel abrite un important reseau
hydraulique qui a d répondre & de nom-
breux critéres environnementaux, d'hy-
giene et de service.
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vilégiés, comme la fonte en remplace-
ment du plastique. «Les ponts acous-
tfqu?s étant complexes a absorber, tous
les équipements ont été passés au crible
par un ingénieur acousticien», précise
Serge Cunin, PDG de la société épo-
nyme.

Enfin, d'autres défis spécifiquement ligs
au chantier ont di étre relevés. Alors qu'il
?tait ouvert sur les cétés, le batiment a dii
étre maintenu hors d’eau afin de permet-
tre aux différents corps d’état de travailler.
Des pompes et canalisations provisoires
ont eté posées et des cheminements tem-
poraires créés afin de refouler les eaux de
pluies.

Gestion des eaux pluviales :
une cible de la démarche HQE

Le dédale de canalisations de la Philhar-
monie inclut les réseaux d'écoulement des
eaux pluviales situés le long d’une toiture
de 22 000 m?. Des caniveaux recueillent
ces eaux sur prés de 300 points. lIs ali-
me_ntent un reservoir de 800 m® auquel
s'ajoute un stockage tampon de 100 mé.
Qette capacité de stockage est dimen-
spnnée pour absorber trois orages cente-
naires ; au-dela I'eau est écoulée par un
by-pass. Le débit de sortie des eaux plu-
viales doit en effet &tre obligatoirement ré-
gulé ; le seuil est fixé a hauteur de 10 litres
par seconde par hectare. Originalité de ce
site recevant du public : ce dispositif de
collecte alimente en eau les réservoirs de
WC. Il constitue un réseau secondaire
d'alimentation ; en période de sécheresse,
le réseau d’eau potable prendra le relais.
«Dans fe cadre de la démarche HQE, nous
avons aisement obtenu "autorisation de
prélévement et de réutilisation des eaux
pfuvfafes pour les besoins sanitaires. Il est
a noter que les canalisations du réseau
d'eaux pluviales sont repérées grice a des
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CHANT|ER I Philharmonie de Paris

L - 0] . . ;
a grande salle symphonique en chantier, Le cheminement de la tuyauterie devait impérativement éviter cette zone sensible

L’ulilisagion de stations de relevage
des eaux usées en ligne (SRL) supprime

. I? contact des exploitants avec

les Ilqu!d_es pollués, facilite 'entretien

, en améliorant accessibilité, garantit
I'absence de nuisances olfactives et de gaz
mortels et assure une plus grande longévité
de Pensemble des équipements

et accessoires non immergés. Les pompes
1 a débit variable adaptent leur
fonctionnement selon le débit d’arrivée,

. permettant de réduire les colts

) f’ exploitation, Assemblées et prétes

a 'emploi, les stations comprennent Ia
cuve, les pompes, la tuyauterie, les vannes
et les clapets. Elles sont livrées avec leur
coffr_et électrique, préprogrammé.
Un vide cave assure leur sécurité.

gétiquettes gravées, afin d’éviter toute
confusion avec le réseau d’eau potable».

Les entreprises retenues pour ce chantier
ont dil répondre aux différents critéres de
la démarche HQE en appuyant leurs ef-
forts sur cing cibles que sont I'énergie,
I'eau, I’entretien, la maintenance et le

Mai 2015

cornlfort acoustique. Concernant I'eau, la
maitrise d’ouvrage a requis des dispositifs
dg réduction de la consommation, une di-
minution de la pression permettant de
grandes economies d’eau, une concep-
tion optimisée du réseau de plomberie et
linstallation de compteurs.

Refroidisseur précis pour chambre froide

GEA Heat Exchangers relance
le refroidisseur pour chambre
froide GEA Kiiba SG dans une
nouvelle version. Cet émetteur
compact pour la réfrigération in-
dustrielle et commerciale jusqu'a
- 25°C est proposé en dix mo-
deles d'une puissance de 0,7 a
10 kW. Son fabricant a amélioré la
réponse de |'évaporateur aux ou-

vertures fréquentes par la gestion d'une température uniforme,  seryice Lecteur
I'emploi de ventilateur & moteur & courant continu et une réduction

de la déshumidification.

Humidificateur pour
les salles propres

Carel propose aux prescripteurs d'équi-
pements pour le traitement d'air des ho-
pitaux et des salles propres une gamme
d’humidificateurs a vapeur disponibles en
capacités, caractéristiques et modes de
fonctionnement différents. L'HumiFog
est adapté aux applications qui requie-
rent une sécurité élevée en matiére d'hy-
giéne : il utilise de I'eau pure. En été, il
permet d'assurer une humidification adia-
batique. Carel annonce un gain énergé-
tique de la climatisation de 30 %. Cet
équipement consomme 4 W/l/h.
L'HumiSonic est un humidificateur a ul-
trasons congu pour éviter toute stagna-
tion d’eau grace a la programmation de
cycles de ringcage du réservoir et a la sim-
plicité de démontage du corps de I'ap-
pareil (réalisé dans un plastique bacte-
riostatique qui libére des ions argent).
Cet humidificateur atomise de trés fines
gouttelettes d’eau dans le réseau aérau-
lique ; il est fourni avec une série d'ac-
cessoires pour |'adapter & de nombreu-
ses applications. |l assure une économie
d'énergie de 90 % par rapport a la géné-
ration a vapeur.

SERVICE LECTEUR
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Indicateur d’humidité CIA

Emerson Climate Technologies étend
sa gamme de vannes a boisseau sphé-
rique et d’indicateurs d’humidité pour les
applications subcritiques au CO; (R-744).
Entiérement hermétiques, les indicateurs
d’humidité de la série CIA intégrent les
fonctions de la série MIA existante : élé-
ment sensible en cristal & durée de vie pro-
longée, indicateur de taux d’humidité a
quatre couleurs. La pression de service
maximale de la série CIA est portée de 45
4 60 bar. Sept modéles sont proposes,
avec raccord ODF de 6 & 16 mm.

Egalement hermétiques, les vannes & bois-
seau sphérique CVE et CVS possédent un
corps soudé au laser et offrent un plein
passage, réduisant ainsi au minimum la
chute de pression. Par rapport aux séries
BVE/BVS existantes, leur pression de ser-
vice maximale est passée de 45 & 60 bar.
Neuf nouveaux modéles sont proposes,
aux raccords ODF de 6 & 22 mm. Chaque
modeéle est disponible avec ou sans vanne
Schrader. SERVICE LECTEUR

www.edipa.fr

Contrdle et surveillance
des réseaux IP

SERVICE LECTEUR

n°® 4943

La supervision PcVue 11.1 d'ARC In-
formatique dispose de fonctionnalités
innovantes pour la surveillance et le
contrdle des équipements réseaux IP et
des architectures distribuées. Proposé
en natif pour les services d'information
géographique, le GEO Map Control four-
nit des cartes interactives et dynamiques
de Google ou Microsoft. Sa configuration
ne nécessite pas de script ou de pro-
grammation. Par ailleurs, les symboles
de PcVue peuvent étre utilisés comme
marqueurs (animations, affichage de
I'état des équipements et alarmes en
temps réel).

L'outil Cimway de communication a été
enrichi pour supporter SNMP, solution de
contrdle d'équipements sur des réseaux
IP de grande ampleur. En outre, de nou-
veaux Smart Generators pour environne-
ments BACnet et TwinCAT de Beckhoff
sont disponibles dans cette version de
PcVue 11.1 pour la génération automati-
sée de projets de supervision.

Isolant par
micro-paillettes
céramique

Le ThermaCote proposé par le distribu-
teur Isoceram est un revétement isolant
extérieur & projeter sous haute pression
— 180 bar — en couche mince — 0,6 mm -
sur tous les matériaux minéraux des
constructions (béton, pierre, brique, tuile,
ardoise...). Imper-respirant — étanche a I'air
et a |'eau tout en laissant migrer la vapeur
d'eau -, il participe a I'étanchéité ther-
mique du bati et & la régulation de I'numi-
dité des murs. Ce matériau est composé
de céramique et d'un liant acrylique ; sa
composition en COV est de 1,186g/l. Le
fournisseur promet une économie d'éner-
gie de 25 a 40 %. Sa durée de vie en fa-
cade est de vingt ans. SERVICE LECTEUR
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